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Beskrivning

Flexibelt forkomprimerat fogband med oppna celler baserat
pa polyuretanskum, impregnerat med flamsaker konstgjord
harts.

Forpackning

Foépackning och Dimension Kulor Art Nr

15/3-7 mm 8 m * 20 st Antrasit 305114

15/3-7 mm 8 m * 20 st Gra 301167

15/5-10 mm 5,6 m * 20 st (bestallningsvara) Antrasit 305248

15/7-12 mm 4,3 m * 20 st Antrasit 305249

15/7-12 mm 4,3 m * 20 st Gra 314265

20/8-15mm 3,3 m * 15 st Antrasit 301035

20/8-15mm 3,3 m* 15 st Gra 309263

20/10-18 mm 4,5 m * 10 st Gra 392383

20/10-18 mm 4,5 m * 10 st Antrasit 392380

25/13-24mm 5,2 m* 12 st Gra 313248

30/13-24 mm 5,2 m *10 st (bestallningsvara) Antracit 301036

30/13-24 mm 5,2 m* 10 st Gra 313129

35/17-32 mm 4 m* 8 st Antrasit 305250

35/17-32 mm 4 m * 8 st Gra 314215 TP600 N
40/28-40 mm 2,7 m* 7 st Antrasit 301038 —
40/28-40 mm 2,7 m * 7 st Gra 318029

Fogband

Svallande fogband for effektiv tatning i
byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fonster-
och dorrfogar.

Fordel

e 600 Pa slagregnstat enligt MPA Bau
Hannover

o Sedan 1965 bevisligen slagregnstat i
byggnadsverk ovan mark

o UV-bestandig och diffusionsoppen

o Enkel att installera da en sida ar
SEWAELEN(

« Overmalningsbar med akrylat- och
putsfarger




Fogband

Teknisk information

Egenskap Standard

Klass Impregnerade Band DIN 18542

Reaktion mot eld DIN 4102
Varmeledningsférmaga DIN 52612

Vattenangmotstand sd- vardeDIN EN ISO 12572

Luftgenomslapp DINEN 12114
Vattenmotstand DIN 18542
Slagregnsmotstand EN 1027
Kompatibilitet med DIN 18542

byggnadsmaterial

Temperaturbestandighet

Anvandningstemperatur

Rorelseupptagning

Overmalningsbarhet

Kemikaliebestandighet

Lagringstid - temperatur

Forberedelse

Varde

Klass BG1

B1
A10<0.048 W/m.K.
Sd <0,5m

a<1,0 m3/ [h.m. (daPa)2/3]

Klarar kraven i DIN standard

>600 Pa

Inga tecken pa korrosion
med jarn, zink, stal,
galvaniserad plat och
koppar.

Ingen skadlig paverkan ihop
med betong, skum, murbruk,
tegel, kalksandsten,

hard PVC, plexiglas eller tra.

-30°C till +90°C

Kan anvandas i alla
temperaturer.
Expansionstiden paverkas av
temperatur och RH

Hogelastisk

Ja med de flesta pa
marknaden férekommande
akrylat- och putsfarger.
Uppfyller kraven i RAL

Ej i kontakt med
losningsmedel och fratande
kemikalier.

2 ar vid +1°C till +20°C, i
ooppnad forpackning

« Vid montering behdvs ett mattband eller tumstock, en

stalspackel, en sax eller kniv samt eventuellt tra- eller

plastkilar.

« Fogytan rengores fran smuts och grovre rester av

murbruk avldagsnas.

» Vissa porosa och sugande fogytor kan behovabehandlas

med en vattenavstotande primer innan bandet monteras.
« Valj ratt dimension efter kontroll av fogbredd och

maximal fogrorelse.

o Komprimera inte bandet dverdrivet vid montering i

prefabricerade byggnadselement.
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Installation & montering

» Fonster och Fonstertyper

o Pa aluminiumbeklddda fonster monteras bandet pa
trakarmen,strax innanfor aluminium delen pa
karmen.

o Pa dvriga fonster monteras fogbandet minst 15 mm
in pa karmen sa att en luftspalt bildas framfor bandet
nar eventuellt beslag/foder monteras runt fonstret.

o Om beslag/foder ej monteras sa monteras band sa
att det blir estetiskt riktigt.

o Sekundartatning rekommenderas alltid
typ/ME404/ME402/MES08 for att skydda fuktkansliga
detaljer.



Fogband

« Montage pa Fonster

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Kapa de forsta 25 mm pa bandet, dven de sista 25mm
pa bandet (har &r bandet hart och fasat och kommer
ej att svalla ordentligt).

Kapa bandet med ett 6vermatt pa 1-2% (1-2
cm/meter band). Bandet krymper nar skyddstejpen
avlagsnas.

En kapad langd band placeras i botten pa
fonsterdoppningen. Om mojligt undvik att gora averkan
pa bandet for eventuell pallning. Om man maste géra
averkan pa bandet vid pallning sa skar bort sa lite
band som majligt.

Ovriga tre kapade langder tejpas direkt pa fonstret.
Bandet i toppen centreras pa fonstret och kanterna
viks ner langs sidan pa fonstret.

Eventuella hal for adjufix tas med halsag eller kniv sa
att adjufixen ej pressar mot bandet.

Montera sedan fonstret och vik tillbaka upp andarna
pa det 6vre bandet sa att skarvarna kan expandera
ordentligt.

Nar fogbanden har expanderat sa kontrolleras
skarvar, alla 4 vinklar, hornor och aven vid
pallbrickor sa att inga glipor finns.

Eventuella glipor fylls med SP519 alternativt SP054.
Onskas extra ljud och/eller luft-tatning s& foga pa
insidan med SP519, SP525 alternativt SP054, direkt
pa bandet eller genom att anvdnda bottningslist
(PR102).

« Montage pa fasad

o

o

o

o

o

Kapa de forsta 25 mm pa bandet, dven de sista 25mm
pa bandet(h&r ar bandet hart och fasat och kommer ej
att svalla ordentligt).

Kapa bandet med ett 6vermatt pa 1-2% (1-2
cm/meter band). Bandet krymper nar skyddstejpen
avlagsnas.

Montera bandet 1-3 mm in i fogen sa att bandet
expanderar inne i fogen genom att klistra fast bandet
inne i fogen.

Viktigt att man monterar de vertikala banden forst
och de horisontella banden déarefter sa att fogkryssen
blir ratt.

Nar fogbanden har expanderat sa kontrolleras
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Fogband

Observera

« Banden kan sattas i alla vaderlekar och har inga
begransningar av temperatur eller fukt, men vid varm
vaderlek kommer banden att expandera snabbt och
tvartom vid kall vaderlek.

Vid montering i varm vaderlek kan banden behova kylas i
ex. kylvaska for att ge mer tid for montering.

Vid kall véderlek tar expansionen lang tid men kan
paskyndas genom att forsiktigt vdrma banden med
varmepistol, aldrig med 6ppen laga. Under de arstider da
expansionen tar tid behdver bandet fixeras med kilar till
dess att de expanderat och sitter av sig sjalva varefter
kilarna tas bort.

Bra temperatur att lagra banden ar +1 till +20 C om
maojligt, banden gar att lagra kallare men ta in banden i
rumstemperatur ett dygn innan installationen av banden.
Nar man anvander fogband for fonstertatning och onskar
extra ljud och luft-tatning sa foga pa insidan med
SP519,SP525 alternativt SP054, direkt pa bandet eller
genom att anvdnda bottningslist (PR102).

Om det fogas mot plastfolie, anvand SB012/SB014),
alternativt tejp, ME315.

o Applicering under mark ar ej lamplig.

Halsa och Sakerhet

Las noga sakerhetsdatabladet for produkten innan arbetet
pabérjas.

Certifikat
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Produktradgivning Tremco CPG Sweden AB fdljer Sveriges Fog-
Tremco CPG Sweden produktspecialister ger

dig garna rad innan arbete pabdrijas.

och Limleverantorers Forenings allmanna
leveransbestammelser antagna 2006-09-21.
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