Monteringsanvisning for Planet troskelautomater
modell FT och RF

1. Se mattskissen for
passande urfrésningsmétt.

FT+FT-E

2. Urfrasningen placeras i
allménhet sé& néra dérrens
ordinarie t&tningslist
som majligt.

. Troskelautomat som kapas
bér vara 1-2 mm kortare
ar dorrbladet.

Varje modell kan kapas ner
till néista modells léingd.

4A. Kapa listen och ta bort
ev. grader samt
kontrollera funktionen.
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4B. Om du 8nskar en léingre m
tétning p& dérrens hand-
tagssida kan t&tnings-
léppen sticka fram en
bit genom att endast
holjet kapas likt dorr-

bladet och resten kapas
nagra millimeter léngre.
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5. Montera tréskelautomaten
i det fraista sparet och
spika fast. OBS! P& ena
sidan ska spiken monteras
snett enligt skissen.

6. Montera stdngnings- 6 |
blecket s& att stéingnings

knappen hamnar i mitten
av blecket nér dérren

stdngs igen.

7. Justera tétningsléippens
hsjd med hjélp av 3mm
insexnyckel. Undvik att
profilen pressas hart
mot golvet.

8. For bésta livslingd bor troskelautomatens funktion kontrolleras och rengéras vartannat ér.
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