
Inomhusdelen består av 4 st delar. 
eventuellt kan ett  

nederbördsskydd  
behövas på utsidan.

Fönsterventil med ljudkanal
Bullerdämpande lösning med hjälp av fönsterventil och träkassett med ljudkanal.  

Kan också användas för att styra luften ”förbi” nischen vid djupa smygar.

Kombinera Biobe eller Omega fönsterventil  
med ljudkanal i vitlackerad träkassett för att öka 
bullerdämpningen. Kassetterna finns i olika djup 
och kan placeras i fönsterbåge eller fönsterkarm. 
Finns även som extra tunn för att fungera med 
Biobe. Passar både vid nymontering samt vid  
eftermontering för bullerdämpning eller byte av 
befintliga ventiler.

Utseende vid färdigmonterad 
lösning på insidan av fönstret, 
här placerad i fönsterkarm.

Omega på beslag ljudkanal

Träkassett finns som  
standard med 2 olika kanal-
djup men går att måttan-
passas till större objekt.

Borrade lufthål
OBS! 12 mm i diameter för 
Omega Max  
– använd rätt borrmall.

Ljudkanalen skjuts in några mm så att det bildas en luftfördelningskammare. 
Se pilen.

Produkt OBS! Biobe ingår ej men Omega 
ingår. Se spec. nedan.

Mått  
LxBxkanaldjup mm

Luftflöde l/s 
10 Pa   15 Pa

Ljudredukt.
Dn.e.w

Art. nr.

Kassett m. ljudkanal Biobe 30 (ingår ej) 400x22x50 3         4 42 dB 4725

Kassett m. ljudkanal Biobe 40 och Omega Smal 400 (Ingår ej) 500x22x50 4         5 47 dB 4680

Kassett m. ljudkanal Biobe 50 och Omega Smal 500 (ingår ej) 590x22x50 5         7 44 dB 4717

Omega Max 39 med träkassett och dämpare 445x30x40 4          6 36 dB 4829

Omega Max 39 med träkassett och dämpare 445x30x120 4          6 40 dB 4752

Omega Max 55 med träkassett och dämpare 605x30x40 6          8 35 dB 4772

Omega Max 55 med träkassett och dämpare 605x30x120 6          8 38 dB 4637

Omega Max 79 med träkassett och dämpare 843x35x120 12        14 35 dB 4786
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