
Filtertyp: Tangering Vliesstoff GmbH, Model S107355/12 Ventilkonfiguration 400 mm väggtjocklek

Filter FC 200-T14

Flöde liter/s Flöde liter/s

tryckfall Pa

ventil med 

filter

ventil utan 

filter

0 0,0 0,0

1 0,3 2,3

2 0,7 3,3

3 1,0 4,1

4 1,3 4,7

5 1,6 5,2

6 1,9 5,7

7 2,2 6,2

8 2,5 6,6

9 2,7 7,0

10 3,0 7,4

11 3,2 7,8

12 3,5 8,1

13 3,7 8,4

14 4,0 8,8

15 4,2 9,1

16 4,4 9,4

17 4,7 9,6

18 4,9 9,9

19 5,1 10,2

20 5,3 10,5

21 5,5 10,7

22 5,7 11,0

23 5,9 11,2

24 6,1 11,5

25 6,3 11,7

26 6,5 11,9

27 6,7 12,2

28 6,9 12,4

29 7,1 12,6

30 7,3 12,8

31 7,4 13,0

32 7,6 13,2

33 7,8 13,4

34 8,0 13,6

35 8,2 13,8

36 8,3 14,0

37 8,5 14,2

38 8,7 14,4

39 8,8 14,6

40 9,0 14,8

41 9,2 15,0

42 9,3 15,2

43 9,5 15,3

44 9,6 15,5

45 9,8 15,7

46 10,0 15,9

47 10,1 16,0

48 10,3 16,2

49 10,4 16,4

50 10,6 16,5
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Tryckfall Pa

Tryckfall över ventil NonSonus FLV65 med respektive utan pollenfilter 400 

mm väggtjocklek

ventil med filter

ventil utan filter


