LA silikonlist

LA silikonlister anvénds fér tétning av fénster och dérrar.

Vi har tatningslister i manga dimensioner och férger samt for olika montagesditt, t ex
limning, sjélvhaftande och for sag- eller frésspdr, sagsparsstorlek p& 3 mm. De ér tillverkade
i hdgkvalitativ silikonkongummi som har bra “minne” och éterfar sin form i hég grad éven
efter l&ng tid i press. Silikonlisterna tal temperaturskillnader mellan -50°C till +200°C.

Vid montering &r listen stadig att arbeta med, men éndé elastisk och féljsam. Den &r
invéindigt talkad fér att inte klibba ihop. Vid montering se till att ytan &r ren och torr, skrapa
bort tejprester och borsta bort damm/férgrester, torka bort fukt och fett med T-réd for basta
fastyta. Anvéind LA silikonlim for att limma listen. OBS! Stréick ej listen vid montering.

Vi garanterar att listen behéller sin tétande funktion i fénster och dérrar under minst 10 ar
frén inkdpsdatum. Garantin avser endast listens tétande funktion och omfattar e vidhéftning
mot underlaget for limmad eller sjélvhéftande list. For fullsténdiga garantivillkor,

se mer info p& www.leifarvidsson.se.
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MATERIALGARANTI

LA instruktionsfilmer

Fér mer TIPS och INSTRUKTIONER,
se katalogen eller se filmen
PRODUKTBLAD 2020 p& www.leifarvidsson.se.
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