
som minskar energiläckaget

lufttät lösning

3M:s senaste tejp - 3M™ All Weather Flashing Tape 8067 - skiljer sig 
på flera sätt från traditionella tätningslösningar. Tejpen används för att 
täta runt fönster/dörrar, i anslutningar mellan bjälklag och väggliv, mellan 
skivelement i dubbelskalsfasader och genomföringar. 

3M™ All Weather Flashing Tape 8067 åstadkommer permanent 
lufttätning och förhindrar fukt vid de angivna områdena. Produkten kan 
användas både på inner- och ytterväggar.

Spar energi
3M:s tätningslösning är lufttät, vilket ger en lägre energiförbrukning. Något 
som anses vara en av de viktigaste fördelarna med tejpen. 3M™ All 
Weather Flashing Tape 8067 är även ett effektivt skydd mot fukt och är ett 
fullgott alternativ till fogmassa och andra mer vedertagna tätningslösningar. 

3M™ All Weather Flashing Tape 8067 är enkel att arbeta med och 
kräver inget efterarbete. Svenska byggföretag har upptäckt tejpen för 
dess enastående egenskaper. De uppskattar att de har fått en tätare lös-
ning som spar tid eftersom tejpen ger möjlighet att arbeta på ett nytt och 
effektivt sätt. Tejpen är listad hos LEED och Sunda Hus.
 

Produktfördelar med 3M™ All Weather Flashing Tape 8067
•	 Luft- och fukttät lösning som förhindrar att fukt tränger in i byggnaden

•	 Kan appliceras på fuktiga ytor i temperaturer ner till -18°C 	
	 Tejpen tål att permanent exponering i temperaturer mellan  
	 -40°C och +80°C

•	 Godkänd av AAMA i USA för att sluta tätt kring penetrerande spikar

•	 Patentskyddat ryggmaterial som motstår punkteringar, anpassar sig 	
	 smidigt efter hörn och ojämnheter

•	 6 månaders UV-resistens

•	 Fäster mot de flesta byggnadsmaterial, som lackerat och olackerat  	
	 trä, stål, aluminium, plaster och mogen betong

•	 Innehåller inga isocyanater och/eller polyuretaner

•	 Levereras med delat skyddspapper som förenklar appliceringen

Vi levererar en

3M™ All Weather Flashing Tape 8067



Vi rekommenderar 3M:s polyuretanlimmer för bästa vidhäftning vid limning på tejpen.

3M är ett varumärke som tillhör 3M Company
BR17 0097-1

3M Svenska AB
Industritejp och lim

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08 - 92 22 50
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3M™ All Weather Flashing Tape 8067

Viktig information för köpare: 3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna 
specifikationer. För arbetsresultatet vid varans användning kan garanti inte lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det 
avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor.

För risk- och skyddsinformation se 3M:s säkerhetsdatablad på www.3m.se/sdb. Kontakta vår Miljöavdelning för ytterligare rådgivning om säker hantering.

3M™ All Weather Flashing Tape 8067 används sedan flera år i USA och 
lanseras nu i Sverige som ett alternativ till beprövade tätningslösningar. 
3M™ All Weather Flashing Tape 8067 är godkänd i USA enligt följande 
(nedan). Svenska produktgodkännanden pågår hos SP/SITAC.

Produktgodkännanden:
•	 Approved by the International Code Counsil (ICC) for Division: 07 –
Thermal and Moisture Protection, Section: 07650 – Flexible flashing

•	 Meets AAMA (American Architectual Manufacturers
Association)711-05 Voluntary Specification for Self Adhering Flashing
Use for Installation of Exterior Wall Fenestration Products:
Adhesion Type Rating Type A (no need for primer at tested conditions)
Thermal Exposure Class 3 - Highest level (176°F/80°C at 7 days)

•	 Nail Sealability: Passes ASTM E331/547 (per AAMA 711-05, Annex 1) 
both before and after thermal cycling

3M™ All Weather Flashing Tape 8067 används bland annat av:
•	 Byggherrar
•	 Fönstertillverkare
•	 Energirådgivare
•	 Fastighetsägare

3M™ All Weather Flashing Tape 8067 finns i flera olika bredder för olika 
behov av täckning.




