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Nedanstdende produkt och/eller tillverkningskontroll har bedomts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under
de forutsdittningar som anges i detta bevis

3M All Weather Flashing Tape 8067, Flexibel skarvtejp

3M Svenska AB, Bollstandsvidgen 3, 191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37,

E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.com,
Organisationsnr: 556021-9684

3M All Weather Flashing Tape 8067, flexibel enkelhdftande skarvtejp med
aldersbestdndigt akrylhdftamne, avsedd for luft- och angsparr.

Skarvning, montering, tdtning samt reparation av byggfolie, avsedd for luft-och
angsparr.

Produkten har verifierats mot certifieringsregel 031. Produkten har ocksa verifierat mot
nedanstdende avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)

BBR

Fukt. Allmént 6.51 forsta meningen
Fuktsdkerhet 6.53 forsta meningen
Lufttéthet 6.531

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 sidorna 4 och 5, daterad
2012-02-29

Tillverkningskontrollen skall utforas enligt kontrollanvisningar daterade
2012-02-07 och 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-12-0013, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjilp av
markningen tillses att rdtt produkter levererats och att de anvéands enligt
forutsittningarna givna i godkénnande och tillhdrande handlingar.
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Importkontrollen omfattar féljande importstille:
3M Svenska AB, Virnamo

Produkten skall vid fabrik forses med mérkning. Markningen utgors av etikett pd varje
levererad forpackning och omfattar:

Innehavare 3M Svenska AB, Sollentuna
P-mirke P
Certifieringsorgan SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning 3M All Weather Flashing Tape 8067
Godkénnandets nummer SC1121-11

Lopande tillverkningsnummer eller datum nr

Kontrollorgan SP

FX015633 fran SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Byggfolietejpen ska forpackas pé ett sadant sitt att den inte utsétts for ultraviolett
strdlning under eventuell utomhuslagring. Aldringsbestindigheten bedoms vara minst
50 ar under forutsittning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhérande
handlingar.

Godkénnandet géller t o m 2017-03-14.
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Héakan Thiman U/lf Antonsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

: Postadress

Box 553

SE-371 23 KARLSKRONA

Besoksadress Telefon/Fax Org. nummer E-post/Internet Detta dokument far endast aterges i sin helhet,
Bastionsgatan 6 +46 (0)10-516 6300  556464-6874  info@sitac.se om inte SP SITAC i forvéag skriftigen godkant

Stumholmen +46 (0)455-206 88 www.sitac.se  www.sp.se annat.



