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GODKANNANDEBEVIS SC1385-11

Nedanstaende produkt och/eller tillverkningskontroll har bedomts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under
de forutscittningar som anges i detta bevis

3M All Weather Flashing Tape 8067

Innehavare 3M Svenska AB, Bollstanasvéagen 3, 191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37,
E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.com,
Organisations Nr. 556021-9684

Produkt 3M All Weather Flashing Tape 8067, flexibel enkelhidftande skarvtejp med
aldersbestindigt akrylhéftdmne, avsedd for luft- och angspérr samt for lufttitning vid
montage av fonster och dorrar.

Avsedd Skarvning, montering, titning samt reparation av byggfolie, avsedd for luft-och dngspérr
anvandning samt for lufttdtning vid montage av fonster och dorrar. For verifierade underlag se
kommentarer.

Godkdnnande Produkten har verifierats mot certifieringsregel 031 med tilldgg for provning av lufttathet
vid montage av fonster. Produkten har ocksa verifierat mot nedanstaende avsnitt i
Boverkets Byggregler (BBR)

BBR

Fukt. Allmént 6.51 forsta meningen
Fuktsékerhet 6.53 forsta meningen
Lufttathet 6.531

Tillhérande Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 sidorna 4 till 8, daterad
handlingar 2012-02-29

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utforas enligt kontrollanvisningar daterade
2012-02-07 och 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-12-0013, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
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Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjalp av
mérkningen tillses att ritt produkter levererats och att de anvénds enligt
forutsattningarna givna i godkédnnande och tillhorande handlingar.

Importor Importkontrollen omfattar f6ljande importstalle:
3M Svenska AB, Varnamo

Mairkning Produkten skall vid fabrik forses med markning. Mérkningen utgors av etikett pa varje
levererad forpackning och omfattar:
Innehavare 3M Svenska AB, Sollentuna
P-mirke P
Certifieringsorgan SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning 3M All Weather Flashing Tape 8067
Godkénnandets nummer SC1121-11
Lopande tillverkningsnummer eller datum nr
Kontrollorgan Sp

Bedomnings- FX015633, PX24302 och FX201845 fran SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag

Kommentarer Byggfolietejpen ska forpackas pa ett sddant sétt att den inte utsétts for ultraviolett
str8lning under eventuell utomhuslagring. Aldringsbestindigheten bedoms vara minst
50 &r under forutsattning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhdrande
handlingar. Produkten har verifierats mot f6ljande underlag: gipsskiva, konstruktions
virke av gran, alkyd-farg och akrylfarg.

Detta bevis ersitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-03-15, med
giltighetstid t.o.m. 2017-03-14 och projektnummer PX18228.

Giltighetstid ~ Godkédnnandet géller t o m 2017-06-14. 2/

71/

dkan Thiman Ulf Antonsson
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