SPOTHEATER SH 1000 « IR-LAMPA SPOTHEATER SH 1000 - IR-LAMPA

Reservdelar
Vid utvecklingsarbetet av Spotheater NSNS | Reflektor 230/ 240V 1000 W
SH 1000 har stor vikt lagts p& enkel ¥ W/ Artnr: 8715 FOR PROFFS OCH HEMMAFIXARE
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Demontera och montera element
0BS! Innan du byter IRM-réren férsakra dig om att Spotheater inte &r
ansluten till eluttag och inte ar varm.

1. Lossa skruvarna i skyddsgallret och lyft av det tillsammans med ele-
mentskydden. Lossa darefter skruvarna som haller RM-réren pé plats.

2. lyft av det trasiga réret och placera ett nytt IRM-rér pé sin plats.

3. Fixera réret med ena handen och skruva med den andra. Réret ér av
glas och kansligt for ytire paverkan. Sa se till att det sitter fast stadigt.

4. Aterplacera elementskydden och skyddsgallret och skruva fast dem.
0BS! Gamla rér ska lamnas for atervinning.

En svensktillverkad kvalitetsprodukt som ger optimalt resultat pd kortast méjliga tid for en rad olika arbetsuppgifter:

® |dealisk vid borttagning av féirg och kitt pé fonster.

e Borttagning av firg och lack pa fasader, ddrrar och fonster, snickerier, mobler och trébétar.

Tack vare sin hoga effekt riicker det normalt med 20 sekunder for att den underliggande ytan ska bli redo att skrapas ren.
Paskyndar polyesterlaminering, spackling, mélning och andra uppgifter dir materialet méste hirdas.

Borttagning av dekaler och stripes pa bilar etc.
Lacktorkning pd bilar etc.

Isproppar i vattenledningar etc.
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Spedifikationer:

Matt LxBxH = 195x130x405 mm
Spdnning: 220/240 V

Effekt: 1000 W

Vikt: 1,3 kg

Arbetsytans matt: 285x125 mm

SPOTHEATER SH 1000 « IR-LAMPA

FOR PROFFS OCH HEMMAFIXARE

Sd hiir anviinder du Spotheater SH 1000:

Fiirghorttagning

Hall Spotheater i eft stadigt grepp och rikta IRM-réren mot arbetsytan. Vanta tills fargen mjuknat, vanligivis nér en svag rok
syns. Testa dig fram i barjan. Det kan ta olika lang tid beroende pé fargskiktets beskaffenhet och tjocklek samt den omgi-
vande temperaturen. Skrapa bort den 16sa fagen. Behdver du lagga ifrén dig Spotheater medan du skrapar bort fargen,
lagg apparaten pa sidan s& att du inte branner underlaget. Om du ska ta bort férg pé t ex en dorr som ligger pé& bockar
eller en mabel kan Spotheater vérma upp férgen pé ett nytt omréde medans du skrapar av den nyss uppvéarmda ytan.

Fonsterrenovering

Med Spotheater kan du enkelt ta bort gammal farg och sprucket fonsterkitt i samma
moment. Med tillbehéret stédbygeln (se nedan) kan du luta Spotheater med den ena
skyddspléten stalld precis mot kittfalsen. Spotheater mjukar sedan upp fonsterkittet och
fargen i samma moment. Metoden ar skonsam mot virket och det &r endast en liten
risk for spruckna glas dé& det uppmiukade kittet kan tas bort forsiktigt. P& spréjsade
fonster ar det viktigt aft tacka dver glaset, t ex med en bit aluminiumbekladd masonit.

Andra arbetsuppgifter .

Vid t ex hardning och torkning bér du testa dig fram fill lagom avstand och tid. Spotheater &r mycket effektiv och kan,
om du é&r oférsiktig, skada det underlag du 6nskar vérma. Du kan anvanda Spotheater till att paskynda polyester-
laminering, spackling, lacktorkning pd bilar, mélning och andra uppgifter dar materialet maste hardas.

0BS! Glom inte att alltid satta strdmbrytaren p& “OFF” nar du inte anvéander din Spotheater.

Overhettningsskyddet

| séllsynta fall kan temperaturen under IRMréren Gverstiga sdkerhetsnivan, da utldses dverhettningskyddet automa-
tiskt. OBS! Lampan pa ON-OFF-knappen fortsatter att lysa nér dverhettningsskyddet har utldst, Gven om apparaten slutat
fungera. Skulle detta intraffa behdver du bara satta strdmbrytaren pa “OFF” och vénta tills Spotheater svalnat.
Overhettningsskyddet dterstéller sig automatisk.
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Arbeta siikert med Spotheater SH 1000

Viktigt! Som alla kraftfulla verktyg har Spotheater
sakerhetsforeskrifter som du bor félja. Las igenom
instruktionerna noga och sparal

e Hall arbetsomrédet rent frén antdndligt material och pé
sdkert avsténd fran anténdliga gaser och vétskor.

*  Anslut Spotheater fill 220V-uttaget och sétt strdmbrytaren
p& "ON". IRM-réren uppnér arbetstemperatur p& ca 1 minut.

o Se till att du har en stadig arbetsposition. Arbeta alltid
med skyddshandskar. Undvik att réra Spotheaters metall-
delar och l8sgjord farg, d& dessa kan vara mycket heta.

* Andas inte in rékgaser. Se till aft ventilationen &r god
och anvénd alltid skyddsmask vid borttagning av
fabrikslackerade farger.

e L&t inte barn eller andra obehériga komma i kontakt med
Spotheater under arbetet.

e Hall din Spotheater ren och torr. Smutsiga rér och
reflektorer kan medféra brandrisk. Kontrollera rér,
skyddsgaller och anslutningskabel regelbundet, byt
omedelbart ut trasiga delar.

® |RM-éren ska hanteras varsamt. Vid skada pé elementen,
sting omedelbart av Spotheater och byt fill nya IRM-rér.

* Anvdnd inte Spotheater i regn eller pé fuktiga platser.

e Undvik kroppskontakt med jordade féremdl under
arbetet, t ex rér, radiatorer eller kylskap.

e For lang uppvarmningstid kan medféra brandfara. Prova

dig fram till rétt uppvarmningstid. Férsékra dig om

att brandsldckare finns i nérheten under arbete med
Spotheater, om brand uppstér, stdng genast av verktyget
och placera det utom réckhéll for elden. Lamna aldrig
Spotheater obevakad under arbetet eller strax efter.

Lat verktyget svalna innan du lamnar det utan uppsikt.

® Anslutningskabeln ska alltid vara urkopplad nér du inte
anvander Spotheater. Innan du drar ut anslutnings-
kontakten, satt alltid strombrytaren p& “OFF”.

¢ Anvdnd endast godkéand férléingningskabel. Bér aldrig
Spotheater i kabeln eller ryck kabeln ur eluttaget.

¢ Fdre anvanding, kontrollera att alla delar p& Spotheater
ser hela ut. Skulle nagot vara trasigt byt ut innan anvandning.

® Vid reparation anvand endast originaldelar som du
képer hos oss pa Leif Arvidsson AB. Felaktiga
reservdelar kan innebdra risk for personskada.
Originaldelar krévs for att garantin ska gélla. Spotheater
ar tillverkad i enlighet med géllande sdkerhetsforeskrifter
och f&r endast repareras av fackman.
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